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ZÁSYP KAMENIVEM FR. 8/16

FLEXIBILNÍ TRATIVODNÍ TRUBKA DN 150
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OCELOVÝ SLOUPEK HE 160A

POHLTIVÉ PANELY

BETONOVÉ JEDNOSTRANNĚ

0,50

ŽLAB CURB KING ŠÍŘKY 0,5 m
MONOLITICKÝ BETONOVÝ

8,0%

PILOTA O 0,6 m, BETON C20/25-XC2

4,0%

VHODNOU DO NÁSYPU ZHUTNĚNOU NA 98 % PS
DOSYPÁVKA STŘEDNÍHO DĚLÍCÍHO PÁSU ZEMINOU

ÚROVEŇ ZADRŽENÍ N2, VÝŠKA 1,1 m
OBOUSTRANNÉ OCELOVÉ SVODIDLO

0,250,500,500,253,250,253,503,250,250,503,000,500,253,253,500,253,250,250,500,75

28,00

JÍZDNÍ PRUHJÍZDNÍ PRUH STŘEDNÝ DĚLÍCÍ PÁSVP ZK

PLZEŇPLZEŇ
PLZEŇ

CHVÁLENICE CHVÁLENICE
LOSÍNÁ

VPPŘIPOJOVACÍ PRUHVPZKNK ZK VP JÍZDNÍ PRUH JÍZDNÍ PRUH VP VP ZK NKODBOČOVACÍ PRUH PROTIHLUKOVÁ STĚNA

2,5%

3,0%

2,5%

3,0%

2,5%

3,0%

2,5%

3,0%

2,5%

3,0%

2,5%

3,0%

1:2,5

1:2,5

1:2
,5
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ŽLAB CURB KING ŠÍŘKY 0,5 m
MONOLITICKÝ BETONOVÝ

TL. 0,15 m

NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE - Rmat

TL. 0,15 m

NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE - Rmat

KONSTRUKCE VOZOVKY TL. min 600 mm

KONSTRUKCE CHODNÍKU TL. min 240 mm

ŽLAB CURB KING ŠÍŘKY 0,5 m
MONOLITICKÝ BETONOVÝ

S 21,5/100  V OBLOUKU, V NÁSYPU S PŘIPOJOVACÍM A ODBOČOVACÍM PRUHEM A PROTIHLUKOVOU STĚNOU
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ZÁSYP KAMENIVEM FR. 8/16

FLEXIBILNÍ TRATIVODNÍ TRUBKA DN 150
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ZÁSYP KAMENIVEM FR. 8/16

FLEXIBILNÍ TRATIVODNÍ TRUBKA DN 150
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0,960,251,30

1,031,97
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1

1:1

NA ŠTERKOPÍSKOVÝ PODSYP TL. 0,1 m  
LOŽE TL. 0,1 m Z BET. C25/30 - 2bb(XF3)
BETONOVÁ ŽLABOVKA ŠÍŘKY 0,6  m DO
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1:2 1:2

NADZÁŘEZOVÝ PŘÍKOP

KÓTA NIVELETYKÓTA NIVELETY

VHODNOU DO NÁSYPU ZHUTNĚNOU NA 98 % PS
DOSYPÁVKA STŘEDNÍHO DĚLÍCÍHO PÁSU ZEMINOU

ŽLAB CURB KING ŠÍŘKY 0,5 m
MONOLITICKÝ BETONOVÝ

TL. 0,15 m

NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE - Rmat

8,0%

ŽLAB CURB KING ŠÍŘKY 0,5 m
MONOLITICKÝ BETONOVÝ

TL. 0,15 m

NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE - Rmat
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LOŽE ZE ŠTĚRKODRTI TL. 200 mm
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PROMĚNNÁ VÝŠKA 3,0 - 4,0 m
GABIONOVÁ OPĚRNÁ ZEĎ

0,750,750,253,503,250,250,503,000,500,253,253,500,253,750,75
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JÍZDNÍ PRUHVPNK

PLZEŇ

JÍZDNÍ PRUH

PLZEŇ

ZKVP STŘEDNÝ DĚLÍCÍ PÁS

CHVÁLENICE CHVÁLENICE

JÍZDNÍ PRUH VP ZK NKJÍZDNÍ PRUHZK VPNOUZOVÝ ZÁLIV

1:2
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S 21,5/100  V PŘÍMÉ, V ZÁŘEZU S NOUZOVÝM ZÁLIVEM A PROTIHLUKOVÝM VALEM
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ZÁSYP KAMENIVEM FR. 8/16

FLEXIBILNÍ TRATIVODNÍ TRUBKA DN 150
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ŽLAB CURB KING ŠÍŘKY 0,5 m
MONOLITICKÝ BETONOVÝ

TL. 0,15 m

NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE - Rmat
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A ZATRAVNĚNÍ
OHUMUSOVÁNÍ TL. 0,15 m

A ZATRAVNĚNÍ
OHUMUSOVÁNÍ TL. 0,15 m

A ZATRAVNĚNÍ
OHUMUSOVÁNÍ TL. 0,15 m

A ZATRAVNĚNÍ
OHUMUSOVÁNÍ TL. 0,15 m

A ZATRAVNĚNÍ
OHUMUSOVÁNÍ TL. 0,15 m

A ZATRAVNĚNÍ
OHUMUSOVÁNÍ TL. 0,15 m

S 21,5/100  V PŘÍMÉ, V NÁSYPU 

KONSTRUKCE VOZOVKY TL. min 600 mm

KONSTRUKCE VOZOVKY TL. min 600 mm
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ZÁSYP KAMENIVEM FR. 8/16

FLEXIBILNÍ TRATIVODNÍ TRUBKA DN 150

BETON C25/30 - XF4, TL. 200 mm 

ZPEVNĚNÍ PLOCHY POD SVODIDLY

JÍZDNÍ PRUH STŘEDNÝ DĚLÍCÍ PÁSZKVP ZK VP JÍZDNÍ PRUH

PLZEŇ CHVÁLENICE

VHODNOU DO NÁSYPU ZHUTNĚNOU NA 98 % PS
DOSYPÁVKA STŘEDNÍHO DĚLÍCÍHO PÁSU ZEMINOU

KÓTA NIVELETYKÓTA NIVELETY

6,0%

KONSTRUKCE VOZOVKY TL. min 600 mm
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S 21,5/100  S ROZŠÍŘENÍM SDP PRO STOJKU MOSTU
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VÝŠKY 1,2 m, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ H2
BETONOVÉ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ

VÝŠKY 1,2 m, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ H2
BETONOVÉ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ
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VÝŠKY 1,1 m
SMĚROVÝ SLOUPEK PLASTOVÝ

VÝŠKY 1,1 m
SMĚROVÝ SLOUPEK PLASTOVÝ

TL. 0,15 m

NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE - Rmat
TL. 0,15 m

NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE - Rmat

A ZATRAVNĚNÍ
OHUMUSOVÁNÍ TL. 0,15 m

A ZATRAVNĚNÍ
OHUMUSOVÁNÍ TL. 0,15 m

KÓTA NIVELETY

KONSTRUKCE VOZOVKY TL. min 600 mm

DO NÁSYPU ZHUTNĚNOU NA 98 % PS
DOSYPÁVKA KRAJNICE ZEMINOU VHODNOU

DO NÁSYPU ZHUTNĚNOU NA 98 % PS
DOSYPÁVKA KRAJNICE ZEMINOU VHODNOU

DO NÁSYPU ZHUTNĚNOU NA 98 % PS
DOSYPÁVKA KRAJNICE ZEMINOU VHODNOU

DO NÁSYPU ZHUTNĚNOU NA 98 % PS
DOSYPÁVKA KRAJNICE ZEMINOU VHODNOU

DO NÁSYPU ZHUTNĚNOU NA 98 % PS
DOSYPÁVKA KRAJNICE ZEMINOU VHODNOU

DO NÁSYPU ZHUTNĚNOU NA 98 % PS
DOSYPÁVKA KRAJNICE ZEMINOU VHODNOU

ÚROVEŇ ZADRŽENÍ H2
JEDNOSTRANNÉ OCELOVÉ SVODIDLO

ÚROVEŇ ZADRŽENÍ H2
JEDNOSTRANNÉ OCELOVÉ SVODIDLO

ÚROVEŇ ZADRŽENÍ  H2
OBOUSTRANNÉ OCELOVÉ SVODIDLO
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